
 

  

1-3/8" (34.9mm)
Doors

  

  

(B) (A)

1-1/4" min.
1-9/16" max.

1-1/4" min.
1-9/16" max.

(B)(A)

3/4" (19.05mm)
Doors

 
  

Track

 (2) Front Hangers
 (2) Back Hangers
 (2) Brass Pulls
 (2) Chrome Pulls
 (1)  Bottom Guide
	 #8	x	5/8"	PH	SMS
	 #8	x	1 3/8"	PH	SMS

1.  Prepare Opening

	 Opening	Height	Max	=	Door	Height	+	2 1/16" 
	 Opening	Height	Min	=	Door	Height	+	1 3/4"

For the complete list of 
Aluminum Sliding Door 

Hardware, the most 
up-to-date product 

information and installation 
instructions, scan the QR 

code or visit ngp.com.

SLAL-75-BP / SLAL-75-BPF
By-Pass Sliding Door Hardware (For Doors up to 75 lbs. Each)

INSTA LL ATION INSTRUCTION

SLAL-75-BP

SKU TRACK LENGTH

SLAL-75-BP-48 46 1/2"

SLAL-75-BP-60 58 1/2"

SLAL-75-BP-72 70 1/2"
SLAL-75-BP-96 94 1/2"

SLAL-75-BPF-48 48"

SLAL-75-BPF-60 60"

SLAL-75-BPF-72 72"

SLAL-75-BPF-96 96"



Side Mount Selection Chart

		Door	Thickness	 3/4"	 1"	 1 1/8"	 1 3/8"

		Front	Hanger	 (B)	Deep	Offset	 A	 A	 A

		Back	Hanger	 (A)	Thin	Offset	 B	 B	 B

		Door	Gap	 5/16"	 3/4"	 5/8"	 3/8"

3/4"
DOORS

1-1/16"

3-5/16"

1-1/4" min.
1-9/16" max.

DOOR HEIGHT

DOOR
WIDTH

DOOR
GAP

OPENING
HEIGHT

BACK FRONT

1/2" FROM BOTTOM OF DOOR
TO TOP OF FINISHED FLOOR

1/2" FROM BOTTOM OF DOOR
TO TOP OF FINISHED FLOOR

DOOR HEIGHT
DOOR
WIDTH

DOOR
GAP OPENING

HEIGHT

BACK FRONT

1-3/8"
DOORS

3-9/16"

1-1/16" 1-1/4" min.
1-9/16" max.

2. Install Track and Hangers

•  Center track in opening and secure with  
(#8	x	1 3/8")	screws	

•	 	Secure	hangers	onto	door	with	#8	x	5/8"	screws	
provided	1 1/4"	in	from	each	door	edge	as	shown

•  Raise hangers to top adjustment as shown
1-1/4" 1-1/4"

SLAL-75-BPF



3. Hang Doors

•	 	Mount	rear	door	first	by	tilting	door	back	and	
resting carrier on rear rail 

•	 	Repeat	for	front	door	on	front	rail

4. Adjust and Finish

•	 	Adjust	carriers	so	door	is	square	with	frame	
•	 	Install	floor	guide	in	center	of	opening,	where	

doors overlap 
•	 	Drill	2 1/8"	diameter	holes	3/8"	deep	to	mount	door	

pulls

NGP-SLI-SLAL-75-BPF-PRI-0531-B

NGP VEGAS 
4584	Calimesa	Street 
Las	Vegas,	NV	89115
vegasorders@ngp.com

NGP MEMPHIS 
4985	East	Raines	Road
Memphis,	TN	38118
orders@ngp.com

ngp.com
1-800-NGP-RUSH

Front Rear



Riel

 (2) Correderas Frontales
 (2) Correderas Posteriores 
	 (2)	Jaladeras	de	Latón
 (2)  Jaladeras de Cromo
 (1) Guía de Piso
	 Tornillos	#8	x	5/8"	PH	SMS
	 Tornillos	#8	x	1 3/4"	PH	SMS

1.  Prepare la Abertura

	 	Altura	Máxima	de	la	Abertura	=	

Altura	de	la	Puerta	+	2 1/16"

	 	Altura	Mínima	de	la	Abertura	=	

Altura	de	la	Puerta	+	1 3/4"

Para obtener la lista 
completa de Herrajes de 

Aluminio para Puertas 
Corredizas, información 

actualizada de los 
productos e instrucciones 
de instalación, escanee el 

código QR o visite ngp.com

SLAL-75-BP / SLAL-75-BPF
HERRAJES PARA PUERTAS CORREDIZAS COLGANTES  
( para puertas de hasta 75 lb. cada una)

INSTRUCCIONES DE INSTA L ACIÓN

SLAL-75-BP

 

  

1-3/8" (34.9mm)
Puertas

  

  

1-1/4" min.
1-9/16" max.

1-1/4" min.
1-9/16" max.

3/4" (19.05mm)
Puertas

ALTURA DE
LA PUERTA

ANCHO DE 
LA PUERTA

ESPACIO
ENTRE

PUERTAS

ALTURA DE
LA ABERTURA

PUERTA
POSTERIOR

PUERTA
FRONTAL

DESDE LA PARTE INFERIOR DE LA 
PUERTA HASTA EL PISO INSTALADO

SISTEMA DE DOS PUERTAS SISTEMA DE TRES PUERTAS

ABERTURA FINAL
2 X ANCHO DE LA PUERTA – 1” (25.4mm)

ABERTURA FINAL
3 X ANCHO DE LA PUERTA – 2” (50.8mm)

DESDE LA PARTE INFERIOR DE LA 
PUERTA HASTA EL PISO INSTALADO

ALTURA DE
LA PUERTA

ANCHO DE 
LA PUERTA

ESPACIO
ENTRE

PUERTAS

PUERTA
POSTERIOR

PUERTA
FRONTAL

ALTURA DE
LA ABERTURA

SKU LONGITUD DE LA PISTA

SLAL-75-BP-48 46 1/2"

SLAL-75-BP-60 58 1/2"

SLAL-75-BP-72 70 1/2"
SLAL-75-BP-96 94 1/2"

SLAL-75-BPF-48 48"

SLAL-75-BPF-60 60"

SLAL-75-BPF-72 72"

SLAL-75-BPF-96 96"



Tabla de Selección para Instalación Lateral

		Grosor	de	la	Puerta	 3/4"	 1"	 1 1/8"	 1 3/8"

		Correderas	Frontales	 (B)	Desplazamiento	Amplio	 A	 A	 A

		Correderas	Posteriores	 (A)	Desplazamiento	Estrecho	 B	 B	 B

		Espacio	Entre	Puertas	 5/16"	 3/4"	 5/8"	 3/8"

2. Instalación del Riel y las Correderas

•	 	Centre	el	riel	en	la	abertura	y	asegúrelo	con	
tornillos	(#8	x	1 3/8")

•	 	Asegure	las	correderas	en	la	puerta	con	los	
tornillos	(#8	x	5/8")	incluídos	a	1 ¼"	del	borde	de	
cada puerta como se muestra

•	 	Levante	las	correderas	hasta	ajustarlas	en	la	
parte	superior,	como	se	muestra

1-1/4" 1-1/4"

SLAL-75-BPF

3/4"
PUERTAS

1-1/16"

3-5/16"

1-1/4" min.
1-9/16" max.

ALTURA DE LA PUERTA

ANCHO DE 
LA PUERTA

ESPACIO
ENTRE 

PUERTAS

ALTURA DE 
LA ABERTURA

PUERTA 
POSTERIOR

PUERTA
FRONTAL

1/2" DESDE LA PARTE INFERIOR DE
LA PUERTA HASTA EL PISO INSTALADO

1-3/8"
PUERTAS

3-9/16"

1-1/16" 1-1/4" min.
1-9/16" max.

ALTURA DE LA PUERTA
ANCHO DE 
LA PUERTA

ESPACIO
ENTRE 

PUERTAS ALTURA DE 
LA ABERTURA

PUERTA 
POSTERIOR

PUERTA
FRONTAL

1/2" DESDE LA PARTE INFERIOR DE
LA PUERTA HASTA EL PISO INSTALADO



3. Montaje de las Puertas

•	 	Primero	monte	la	puerta	posterior	ladeándola	
hacia	atrás	y	descansando	las	ruedas	en	la	guía	
posterior

•	 	Repita	con	la	puerta	frontal	sobre	la	guía	frontal

4. Ajuste y Conclusión

•	 	Ajuste	las	colgaderas	para	que	la	puerta	quede	
nivelada con el marco

•	 	Instale	la	guía	del	piso	en	el	centro	de	la	abertura,	
donde las puertas se traslapan

•	 	Con	el	taladro	perfore	orificios	de	2 1/8"	de	
diámetro	por	3/8"	de	profundidad	para	montar	las	
jaladeras de la puerta

NGP-SLI-SLAL-75-BPF-PRI-0531-B

NGP VEGAS 
4584	Calimesa	Street 
Las	Vegas,	NV	89115
vegasorders@ngp.com

NGP MEMPHIS 
4985	East	Raines	Road
Memphis,	TN	38118
orders@ngp.com

ngp.com
1-800-NGP-RUSH

puerta 
frontal

puerta 
posterior


